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MSA V-Gard® 500 Baret
Cesit: BasKkoruma-Baret-MSA

Uriin Tanimi:Kuzey Amerika’da en cok satan baret ve
aksesuari ailesinden diinyaca tinli V-Gard 500 serisiile
Ustlin koruma saglar. Siperlik boyunca uzanan yagmur
olugu bareti sicak ve/veya islak ortamlar icin idealdir.

Ozellikler:Saglam tasarim, dayanikli hafif ABS kabuk iskelet,
Artan hava dolasimi ve rahathk i¢in sogutma
menfezleri,Yansitict parlamayi azaltmak igin siperlik altinda
Glaregard® Surface, Kulak koruyucularinin kolay
entegrasyonu icin yanal kontorler, Sicak ve/veya islak
ortamlar igin siperlik boyunca yagmur kanali, Havalandirma
kanallari, Otomatik ayarlanabilen,Cesitli renklerde
mevcuttur,Kisiye/ Firmaniza ozel baski secenegi.

EN 397 standardina uygunluk icin test edilmistir.

MSA V-Gard® Baret
Cesit: BasKoruma-Baret-MSA

Sektérler:insaat, Savunma, Yangin,
Madencilik, Petrol, Gaz ve
Petrokimya, Orman, Denizcilik

Uriin Bilgisi:Hafif tasarimi uzun siireli
rahatlk saglar. Yeni stili daha iyi bir
kulakhk uyumu ve yagmur korumasi
sunar.Kulaklik takma yuvalari
mevcuttur.

Renk: Beyaz, Kirmizi, Sari, Mavi, Yesil

EN 397 standardina uygunluk icin
test edilmistir.

MSA Baret & Vizor Takimi
Cesit: BasKoruma-Baret-MSA

Sektorler:insaat, Savunma, Yangin,
Madencilik, Petrol, Gaz ve
Petrokimya, Orman, Denizcilik

Uriin Bilgisi:Hafif tasarimi uzun siireli
rahatlik saglar. Yeni stili daha iyi bir
kulakhk uyumu ve yagmur korumasi
sunar.

Renk: Beyaz, Kirmizi, Sari, Mavi, Yesil

EN 397 , EN 166 standardina
uygunluk icin test edilmistir.

BAS KORUMA
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Delta Plus Diamond Baret (Reflektorli)

Cesit: ABS baret

Uriin Bilgisi: Tekstil iclik, 8 nokta
baglantili. Koplik ter bandi,
otomatik ayar 1000 V.A.C. veya
1500 V.D.C. elektrik yalitimi.

EN : 397, EN 50365 +50°C - 20°C

Delta Plus Super Quartz
Cesit: ABS - PC baret

Uriin Bilgisi: Poliamid kemer, 8
nokta baglantil, otomatik ayarli
kopuk terbandi.

EN 397 MM_LD 440V
+150°C - 30°C EN : 50365

Delta Plus Air Coltan

Cesit: Baseball tarzi darbe dayanimli
Sapka

Uriin Bilgisi: Ustiin havalandirma
performansi, Ayar tokasi

EN:812

Delta Plus Coltan

Cesit: Baseball tarzi darbe dayanimli
Sapka

Uriin Bilgisi: Ustiin havalandirma
performansi, Ayar tokasi

EN:812
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Perspecta® 9000 Koyu Renk Gozlik
Cesit:MSA Koruyucu gozliikler

Olaganustu hafif (26 gram) ylze oturan
model. Yiksek polikarbon mercek, 1.Sinif
optik kalite, Darbe sinifi F.

Daha da yakin koruma icin ¢cepecevre stil
Kolay Coklu ayarlama sistemi

Genis ve engelsiz gorus

Tim giin kullanmak icin olaganisti rahat
Ozel burun goncalari gozlikleri ylziiniize
kaymadan oturtur

Hassas burun ve kulak bolgeleri igin
yumusak kisimlar

EN 166

Asagidaki modellerde mevcuttur:
Seffaf (Cizilmez)

Seffaf (Sislenmez)

Amber rengi(sislenmez)

Duman rengi (sislenmez)

Mavi Ayna Mercekler

MSA Perspecta® 9000 Seffaf Gozlik
Cesit:MSA Koruyucu gozlikler

Seffaf Mercek, Olaganisti hafif (26 gram),
En yUksek oranda polykarbon lensler, Optik
kalite 1.Sinif, Darbe sinifi, F, Yakin ve daha
ileri bir koruma igin ¢epegevre stil, Genis
ve engelsiz goris, Tim glin kullanmak igin
olaganisti rahat, Ozel burun goncalari
gozllkleri yuziinlze sabitler, Burun ve kulak
bolgeleri icin yumusak bolimler.

EN 166, EN 170, EN 172 standardina
uygunluk icin test edilmistir.

Goggle Koruyucu Go6zluk GH 3001
Cesit:MSA Koruyucu gozlikler

Uriin Ozellikleri:Anatomik dizayn &zelligi,
Laboratuar ¢alismalari igin uygun, Cizilme-

bugulanmaya karsi korumali

EN 166 34 B standardina uygunluk igin test
edilmistir.

GOZ ve YUZ KORUMA
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Pro-Safe

Pro-Safe CSA002-C
Cesit:Pro-Safe Koruyucu gozlikler

Ergonomik ve ylizii tam kavrayan benzersiz
dizayn

Cizilmez ve Buglanmaz lens

Kaymaz burun pedi

Ayarlanabilir Saplar

EN 166, EN 170 ANSI Z87.1 standartlarina
uygunluk igin test edilmistir.

Pro-Safe CSAT007
Cesit:Pro-Safe Koruyucu gozlikler

Uc kademeli Lens Ayari.

Ergonomik ve ylizi tam kavrayan dizayn.
Cizilmez ve Buglanmaz lens.

Ergonomik ve Silikon sap pedi sayesinde
Extra konfor.

Ayarlanabilir Saplar.

EN 166, EN 170 ANSI Z87.1 standartlarina
uygunluk icin test edilmistir.

Pro-Safe Expert C

Ergonomik ve gozleri tam kapatan dizayn.
(yanlar dahil).

Cizilmez ve bugulanmaz optik.

Sinif 1 Lens.

Silikon burun ve kulak pedleri

UV filtre

EN: 166, EN : 170, EN : 172 ANSI Z87.1
Standartlarina sahip.

Pro-Safe Expert S

Ergonomik ve gozleri tam kapatan dizayn.
(yanlar dahil).

Cizilmez ve bugulanmaz optik.

Sinif 1 Lens.

Silikon burun ve kulak pedleri

UV filtre

EN: 166, EN : 170, EN : 172 ANSI Z87.1
Standartlarina sahip.
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MEPOP

MEDOP Flash Negra

Cesit:MEDOP Koruyucu Gozlukler
Ergonomik ve yiizi tam kavrayan dizayn.
Cizilmez ve Buglanmaz lens.

Ayarlanabilir Saplar.

EN 166, EN 170, EN 172 standartlarina
uygunluk icin test edilmistir.

MEDOP Numentina

Cesit:MEDOP Koruyucu Gozlukler
Hafif ve tam kavrayan dizayn.

Cizilmez ve Buglanmaz lens.

4 Haraketli Ayarlanabilir Sap Ve Lens.

EN 166, EN 170, EN 172 standartlarina
uygunluk icin test edilmistir.

MEDOP Flash Neuva
Cesit:MEDOP Koruyucu Gozlukler

Ultra Hafif Sadece 23 gram.
Cizilmez ve Buglanmaz lens.

EN 166, EN 170, EN 172 standartlarina
uygunluk icin test edilmistir.

MEDOP Flash Neuva Solar
Cesit:MEDOP Koruyucu Gozlukler

Ultra Hafif Sadece 23 gram.
Cizilmez ve Buglanmaz lens.

EN 166, EN 170, EN 172 standartlarina
uygunluk icin test edilmistir.
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MEDOP GP Xtreme
Cesit:MEDOP Koruyucu Gozlukler

Sportif kavucuk tasarimi ile daha hafif ve
esnek dizayn.

Cizilmez ve Buglanmaz lens.

Képik cercevi sayesinde Ustlin Konfor .
Tim maskelerle kullanim igin uyumlu
dizayn

EN 166, EN 170, EN 172 standartlarina
uygunluk icin test edilmistir.

MEDOP
Cesit:MEDOP izabeci Goézliikleri

Ergonomik ve yiizli tam kavrayan dizayn.
Cizilmez ve Buglanmaz lens.

Barete Monte.

Ayarlanabilir Saplar.

EN 166, EN 170, EN 172 standartlarina
uygunluk igin test edilmistir.

A
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Delta Plus Vulcano C

Polikarbonat lensli gozliik

4 kademe gerceve uzunluk ayari
6 kademe cerceve aci ayari,
Silikonbas ve burun pedleri,
Optik sinif 1
Bugulanmaz+gizilmez kaplama
Sadece 26grm.

EN 166 EN 170 UV filtre.

Delta Plus Vulcano S

Polikarbonat lensli gozlik,

4 kademe gergeve uzunluk ayari
6 kademe cgergeve agi ayari,
Silikonbas ve burun pedleri,
Optik sinif 1
Bugulanmaz+gizilmez kaplama
Sadece 26grm.

EN 166 EN 172 UV filtre.
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Delta Plus Galears

Bas banth tam kapali koruyucu gozliik,
Optik sinif 1

Bugulanmaz+gizilmez kaplama genis acil
gérme yetenegi, elastik bas bandi
ayarlanabilir,

EN 166 EN 170 standartlarina sahip.

Pro-Safe

Pro-Safe A15 Yiiz Koruyucu Siperlik Alinhg
Cesit: Pro-Safe Vizorler

Dayanikli Pvc Malzemeden imal Edilmistir.
Enseden Vida Ayarlidir.

EN 166, ANSI Z87.1 standartlarina
uygunluk icin test edilmistir.

Pro-Safe F86 Yiz Koruyucu Vizor
Cesit:Pro-Safe Vizorler

Panaromik modern sik tasarim.
Polikarbonat malzemeden imal edilmistir.
Cizilmelere, Darbelere, ugucu partikillere
ve sivi sigramalarina karsi mikemmel
koruma.

EN 166, ANSI 7Z87.1 standartlarina
uygunluk icin test edilmistir.

GOZ ve YUZ KORUMA
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Pro-Safe F85 Yiz Koruyucu Vizor
Cesit: Pro-Safe Vizorler

Panaromik modern sik tasarim.
Polikarbonat malzemeden imal edilmistir.
Cizilmelere, Darbelere, ugucu partikillere
ve sivl sigramalarina karsi mikemmel
koruma.

EN 166, ANSI Z87.1 standartlarina
uygunluk icin test edilmistir.

m

MEPOP

MEDOP Panorama

Cesit:MEDOP Koruyucu Vizorlerz
Gozluk ve Maske ile kullanim imkani sunar.
Enseden ve yandan Vidali ayarlama
aparatlari sayesinde bitln kafayi kavrayarak

extra konfor saglar.

EN 166 Standartlarina uygunluk igin test
edilmistir.
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MSA

Pro-Safe

KULAK KORUMA
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KULAK KORUMA

isyerlerindeki en 6nemli problemlerden biri isitme kaybina, psikolojik
etkilenmelere yol acabilen giiriltiiye maruz kalmadir. isyerlerinde isitme
kaybini engellemedeki en etkili yontem "isitmeyi koruma programi"
uygulamaktir.

Bu program isyerinde ve cevrede maruz kalinan giriltia dizeyini
olgmekten, glirlltiyi kaynaginda azaltmada, uygun ve dogru koruyucu
malzeme secimine, kullandirmaya, personelin egitiminden, ¢alisanlarin
isitme dizeyini aralikli olarak muayene etmege kadar bir cok uygulamayi
icermektedir.

Guriltiden korunmada en ucuz ve en basit yol kulak tikaci ya da kulaklik
kullanarak ses enerjisinin dis kulaktan iceri girmesini engellemekle
mimkindur. Sistematik ve dogru kullanildig) takdirde isitme kayiplarindan
onemli 6l¢clide korunma saglanabilmektedir.

Dis kulak yolunun kisiden kisiye degisen farkl yapilarda olmasi nedeniyle
cok farkl modellerde Uretilen kulak tikaglarinda genellikle kulak yolunun
seklini alabilen plastik, parafin ve benzeri malzemeler kullanilmaktadir.

Kulakhklar ise plastik veya hafif alasim; kulak yapisina uygun kaplardan
olusan ve icerisi ses emici gézenekli malzemeler ile doldurulan; hava
yastikciklari veya mineral yag ya da gliserin iceren sivi yastikgiklarindan
olusan yapidadir. Basa ayarlanabilir bantlari ile kulaga tam oturmasi
saglanir.

Kulaklik ve kulak tikaglarinin yiiksek frekansl giriltilerde daha etkin
olmasi beklenmektedir. Kulakliklar, Sistematik ve etkin kullanim sayesinde
Dusuk frekanslarda 15-25 desibel, yiiksek frekanslarda ise 40-45 desibel
arasinda gurultiiden azaltma saglayabilmektedir.

Kulak koruyucu standartlari sunlardir:

- EN 352-1: Koruyucu Kulaklklar
EN 352-2: Kulak Tikaglari
EN 352-3: Barete Takilabilen Koruyucu Kulaklklar
EN 458 : Guriltiden Koruyucu Cihazlarin Segimi,

Kullanimi ve Bakimi

Kulak koruyucu kullanimindan énce kullanicilara verilecek egitim ile
hijyenik kurallara uyulmasi; glinde yarim saatle baslayip, giderek artan
surelerle alistirma programi uygulanmasi gerekmektedir.

Kulaklik kullaniminda en sik rastlanan sorun sicak ortamlarda terleme
sorunu ile karsilasilmasidir. Bu konuda kulaklik i¢ yiizeyine yerlestirilen,
kullanilip atilan hijyeni petlerin kullanilmasi; plastik i¢ yizeyinin yedekleri
ile degistirilmesi 6nerilmektedir.
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MSA Left/RIGHT® Ear Muffs
Cesit: MSA Kulakliklar

Essiz tasarimi, tim kulak olglilerine uyacak sekilde
bicimlendirilmis yumusak pedli kulakliklar igerir. Muf
tasarimi kullanicinin kulakhklari her bir kulagin agisina
gore ayarlamasina, kulakliklari bagimsiz olarak algaltip
yikseltmesine olanak verir. Her iki kulaklk ve bas bandi
basa basing noktalarini azaltacak sekilde oturur.
Birbirinden farkli gtrultili ortamlar icin gereken isitme
koruma seviyesini saglamak icin farkli glirtlti azaltma
seviyesine sahip ¢ model halinde mevcuttur. Ayrica konser
kalitesinde ses icin radyo hoparlort, darbe/nem hasarina
karsi koruma icin ylzeyi kaplh elektronikler ve entegre
elektronik kablolu bas bandi da igermektedir.

EN 352.1 standardina uygunluk icin test edilmistir.

MSA left/RIGHT® Barete Takilir Kulaklik
Cesit: MSA Kulakliklar

Uriin Tipi: left/RIGHT® Kulaklik

Ozellikleri:Bas bantlarinin gigir agan tasarimlari, ve muflari
kulaklik agisiyla dengeli hale getirerek rahat ve sabit bir
giyim icin basin kivrimlarini taklit eder. Tahsisli sag ve sol
kulakliklar, kulaklariniza uyacak sekilde tasarlanmis ve
onden arkaya dogru farkli sekilde bicimlendirilmigtir.
Kulakliklar, basa basta simetrik olarak yerlestirilmemis
olsa dahi yakin mesafeye olanak verecek sekilde bagimsiz
olarak ayarlanabilir. NRR 28

EN 352.1 standardina uygunluk icin test edilmistir.

MSA EXC Bag Bantlh Kulaklik
Cesit: MSA Kulakliklar

Uygulama Alanlari: Tarim, Kimyasallar, insaat, Tehlikeli
Maddeler, Madencilik, NUkleer, Petrol ve Gaz, Atis
Poligonlari

URUN BILGISI:Bas banti kisiye uyarlanabilmesi igin kuvvet
ayari sunar. Kaska monteli versiyonu disiik basing gerilimi
ve yuksek rahatlik seviyesi sunan bir yay tasarimina sahiptir.
EXC Bashga Monteli Kulakliklar 25dB’lik bir Girilta Azaltma
Degerine sahiptir.

EN 352.1 standardina uygunluk icin test edilmistir.
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MSA EXC -Barete Takilir Kulakhk

Cesit: MSA Kulakliklar

Genel Tanim:Calisma ortami, yeterli 6nlem alinmadigi
takdirde isitme kaybina yol agabilen gurultili bir ortam
olabilir.

Ozellikleri: Hafifligi size hareket 6zglirligi verir. SNR 32dba
seviyesi, deniz ortaminda mevcut en yiksek seslerden
korur. V-Guard ve Linesman Baretlerine uyum saglar.

EN 352.1 standardina uygunluk icin test edilmistir.

Pro-Safe

Pro-Safe A601 Bas Banth Kulakhk

Cesit: Pro-Safe Kulakliklar

Uygulama Alanlari:Tarim, Kimyasallar, insaat, Tehlikeli
Maddeler, Madencilik, NiUkleer, Petrol ve Gaz, Atis

Poligonlari

URUN BILGISI:Bas banti kisiye uyarlanabilmesi igin kuvvet
ayari sunar. SNR degeri 27 DB

EN 352-1 & ANSI S3.19 standartlarina uygunluk igin test
edilmistir.

Pro-Safe A818

Cesit: Pro-Safe Kulakliklar

Uygulama Alanlari:Tarim, Kimyasallar, insaat, Tehlikeli
Maddeler, Madencilik, Nikleer, Petrol ve Gaz, Atis
Poligonlari

URUN BILGISI:Bas banti kisiye uyarlanabilmesi igin kuvvet
ayari sunar. Bas bandindaki Ped sayesinde Extra konfor
saglar. SNR degeri 30 DB

EN 352-1 & ANSI S3.19 Standartlarinda Uretilmistir.
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MEDOP Foldable

Cesit: MEDOP Foldable Kulakliklar

Kiglik ve rahat tasarim.

Katlanabilir kafa bandi sayesinde cepte bile tasima imkani.

SNR 30 dB

EN 352-1 Standartlarina uygun olarak test edilmistir.

MEDOP Audiflex

Cesit:MEDOP Kulak Koruyucular

Kiglik ve rahat tasarim.

Katlanabilir kafa bandi sayesinde cepte bile tasima imkani.
SNR 30 dB

EN 352-1 Standartlarina uygun olarak test edilmistir.

MEDOP AudioFit

Cesit: MEDOP Kulak Tikaglari

Kisiye 0zel tasarimi ile benzersiz koruma.
4 Farkli SNR degerine gore ayarlanabilme
imkani.

SNR degeri: 22 dB, 23dB, 28dB, 29dB

EN 352-2 Standartlarina uygunluk icin test
edilmstir.
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MEDOP Timpano
Cesit:MEDOP Kulak Tikaglari
SNR degeri: 26 dB

EN 352-2 Standartlarina uygunluk igin test
edilmstir.

MEDOP Run Run
Cesit: MEDOP Kulak Tikaglari
SNR degeri: 22 dB

EN 352-2 Standartlarina uygunluk igin test
edilmstir.

MEDOP Murmullo
Cesit:MEDOP Kulak Tikaglari
SNR degeri: 37 dB

EN 352-2 Standartlarina uygunluk igin test
edilmstir.
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MEDOP Conica FFP2 (V) D
Cesit: MEDOP Toz Maskeleri

EN 149 Standartlarina uygunluk igin test
edilmstir.

MEDOP Plegable Carbon FFP1(V) D
Cesit: MEDOP Toz Maskeleri =y

EN 149 Standartlarina uygunluk igin test
edilmstir.

MEDOP Esperica FFP1 (V) D

B .
Cesit: MEDOP Toz Maskeleri '
EN 149 Standartlarina uygunluk igin test -~ {,fw ‘ k
edilmstir. b e &

Medop Adapta FFP2 (V) Aktif Karbon D
Cesit: MEDOP Toz Maskeleri

EN 149 Standartlarina uygunluk igin test
edilmstir.
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MSA

MSA AIRHAWK 2 SCBA
Cesit: MSA Solunum Koruyucular

Asagidaki parcalardan olusurmaktadir:
1. Pozitif basingh Tam yiiz maskesi

2. Tasima plakasi

Yuksek basing regilatori

Karbon kompozit sirt plakasi
Manometre

Kosum takimlari

Erken uyari sistemi

3. Hava tlpl ( 6 It-300 bar gelik veya 6,8 1t-300 bar Karbon
kompozit )

4. Talep vanasi ( Demand valf )

TERCIHLI OZELLIKLER: ikinci Adam Gikisi, Ayrilabilir Talep Vanasi,
Cabuk Dolum Adaptori, Elektronik Kontrol Unitesi ( Dijital
Manometre), Alev Almaz Kosum Takimi, Karbon Kompozit ve
Celik Tip Secenegi, Airline (Hava Hath) Sistemlerle Kullanilabilme
Ozelligi, Oynar Baslikh Bel Unitesi, Cift Tupla Kullanim Ozelligide
tercihen mevcuttur.

Advantage® 3200 Tam Yiiz Maske
Cesit: MSA Solunum Koruyucular

Uriin Tanimi :Konfor ve ¢ok yénliiliik icin tasarlanan tam yiiz
Advantage 3200 ikiz-port kullanim kolayhgi ve disiik solunum
direnci saglar. Ayarlanabilir Gst askilar sayesinde daha glvenli
sizdirmazlik saglarken konforlu bir kullanim sunar. Uriin multiflex
sistem patentli olup ylizey yapisma bdlgesinde basinci esitleyerek
maskenin kullanim sirasinda sabit kalmasini saglar. Maske ayrica
kullanicinin ylGzinG rahatlatan yalitim yilzeyine sahiptir.

EN 140 standardina uygunluk icin test edilmistir.

Advantage® 200 LS Yarim Yiiz Maske
Cesit: MSA Solunum Koruyucular

Uriin Tanimi : Maske son derece hafif oldugu igin mitkemmel
bir kullanim konforu yaninda Ustiin solunum performansi saglar.
Ayarlanabilir Ust askilar sayesinde daha giivenli sizdirmazlk
saglarken konforlu bir kullanim sunar. Urliin multiflex sistem
patentli olup ylzey yapisma bdlgesinde basinci esitleyerek
maskenin kullanim sirasinda sabit kalmasini saglar. Maske ayrica
kullanicinin ylGzini rahatlatan yalitim yilzeyine sahiptir.

EN 140 standardina uygunluk icin test edilmistir.
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MSA TRANSAIRE KACIS MASKELERI
Cesit: MSA Solunum Koruyucular

MSA TransAire 5 ve 10 Kagis
Maskeleri 5 ve 10 Dakikalik
kagiglarda kullanilan oksijen tlpla
tlpu daha sonra doldurulabilir bir
kagis maskesidir. Yiksek
Performansli Kagislarda rahat ve
konforlu solunabilir havayi kisiye cok
rahat saglar, Bashgl cok kolay
takilabilir ve sizdirmazlik onayhdir.
KULLANIM ALANLARI:Kimyasal
Alanlar, Petrol ve Gaz Uretim
Depolama ve Dolum Terminalleri,
Nikleer Santraller.

MSA MiniScape
Cesit: MSA Solunum Koruyucular

Sektorler:insaat, Savunma, Yangin, Madencilik, Petrol, Gaz ve
Petrokimya, Sebekeler

Uriin Bilgisi: Miniscape respiratér 5 dakikalik kullanim siiresi ile
tek kullanimlik bir respiratordir. Bir agizlik ve burun klipsi ile
donatilmistir. Kiiclik ve pratik Miniscape cebinize rahatlikla sigar
ve ayni zamanda kemere de takilabilir.Miniscape .ok cabuk sekilde
takilabilir ve aninda islemeye baslar. Darbe ve yipranmalara karsi
korumak icin tirtikh buzlu bir tasima kutusu icinde tasinir.
Miniscape, organik bugu ve ¢ozliciiler, hidrojen siyaniir, amonyak
sulfur dioksit gibi inorganik gazlar dahil sayisiz zehirli gaz karsi
koruma saglar.

l
MEDOP

MEDOP Futura New
Cesit: MEDOP Solunum Koruyucular

imalatinda kullanilan Sivi Silikon sayesinde
pazardaki en hafif ve konforlu maske .
Filtrelerin pozisyonu neticesinde en iyi kullanici
gérme mesafesi.

Cift filtreleme sayesinde daha disiik nefes alma
direnci.

Hizli GCikarmaya i¢in 0Ozel toka dizayni.

EN 140 Standartlarina uygunluk igin test edilmistir

SOLUNUM KORUMA
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Medop Europe Il

Basbantli yarim yiiz gaz maskesi.
Elastik ayar kayitlari

2 filtre ile kullanima uygundur.
EN: 140

Medop Europe Il Filtre

Yarim yliz gaz maskesi icin Filtre secenekleri
Amacina uygun Filtre kombinasyonlari

EN:14387-EN:143/A1
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Pro-Safe

Pro-Safe 377

Tam kapli nitril Gzeri kbpuk nitril kaplama,
1slak ve yagli ortamlar icin ideal ¢alisma

konforu ve tutus kabiliyeti

EN : 420 EN : 388

3121

Pro-Safe DY 110

Kesilmeye direngli Pu eldiven

EN :420EN : 388

4342

Pro-Safe DY 110H

Kesilmeye direngli Pu eldiven

Super ince dokumasi sayesinde
yuksek hassasiyet

EN:420EN : 388

4543

Pro-Safe NY 1355FP

3/4 Kapli gri kopuk nitril eldiven

EN :420EN : 388

4121
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Pro-Safe ZHX 1109

Parmak ucu kaph nitril eldiven

EN : 388

4121

Pro-Safe PU 1350

Siyah Pu Kapli hassas is eldiveni

EN : 420 EN : 388

4131

Pro-Safe NY 350BLK

Siyah bayer nitril kapli is eldiveni

EN:420EN : 388

3121

Pro-Safe K701-P

A kalite Yanma deri Montaj eldiveni

EN:420 EN: 388

4143
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Pro-Safe KV 1350 P
Cesit: Pro-Safe Mekanik Risk Eldivenleri

KESILME VE ISI DIRENGLI KEVLAR ORME i$
ELDIVENI

EN 388 ve EN 420 standartlarina uygunluk

icin test edilmistir.

4433

Pro-Safe L507 P

Parmaklari cift kaplamal,
tamamen lateks Kapli Polyester eldiven

EN: 420 EN : 388

2243

v/ Polyco

Advanced Hand Protection
Polyco G10
Grip it oil

Tam kaph nitril Gzeri kdpik nitril Kaph
Yag ve su gecirmez is eldiveni

EN:420EN : 388

4122

Polyco F GRIP

Tam kaph koptk nitril is eldiveni

EN : 420 EN : 388

4121
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Polyco Payflex

Dotlu koépuk nitril hassas is eldiveni

4131

Polyco Imola

Tam kapli kopuk nitril
Ozel i¢ eldiven astari
Soguk koruma, ayarlanabilir bileklik

EN :420, EN : 388 g
EN:511

4131

Polyco Firmadot

Her iki ylizey PVC noktalar ile kaplanmis
mikemmel tutunma kabiliyeti

Nefes alir.

EN : 420, EN : 388

1130

Polyco Touchstone

Kevlar 6rme kesilme ve isi direngli eldiven

EN :420 EN : 388, EN : 407

&) &

X1X 134X
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Polyco GIOK

Grip it oil
Tam kapli, Gzeri kopik nitril
Agir is eldiveni.

EN : 420, EN : 388

4543

Polyco GH378

Lateks kapl, kesilmez is eldiveni

EN : 420, EN : 388

4543

Polyco GH370

Nitril kaph, 100 derece isi korumasina
sahip, kesilmez agir is eldiveni

EN : 420, EN : 388

4544

Polyco WEBMASTER

Atik ve COp ayristirma eldiveni su,
yag ve petrol gecirmez, igne batmaz,
kesilmez.

EN : 388

4512
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Polyco GRIP Touchstone

Dotlu kesilme ve isi direngli eldiven
Dot kaplama Ustln tutma kabiliyeti sunar.

EN:420, EN : 388, EN : 407

) &)

X1X 134X

Polyco Vulcano

Kevlar eldiven

Kesilmeye, Yirtilmaya, Asinmaya karsi
yuksek dayanikhhk

350 derece

EN : 388, EN : 407

&) &)

43432X 2541

Polyco Blade Shades 5x5 154X

Kaplamasiz gida temaslh

Kesilme direnci 5 eldiven
5 farkl renk segenegi

EN :420 EN : 388

154X

Polyco Touchstone Kolluk

Kevlar Kolluk
EN :407 EN : 388

&) &

X1X 134X
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Polyco GRANITE 5

Bas parmagi takviyeli deri
Argon kaynak eldiven

Kesilme direnci 5

EN :388 EN : 407

RS

41X 3534

Polyco Bakers Mitt

350 derece Ulzeri

yliksek 1st koruma eldiveni
40 cm, 45 cm,

27 cm uzunluk,

Kesilme direng Seviye 3

EN :388, EN : 420, EN : 407

&) &

X34X 2342
X2XX

Polyco Hot Glove

250 derece ve Uzeri
yuksek 1st koruma eldiveni nitril

Dotlar sayesinde kavrama kabiliyeti

EN :388, EN : 420, EN : 407

&)

02XX 1232

Polyco Kilnmaster

Aluminize eldiven
500 derece uzeri 1si korumasi

Kesilme direnci 5

EN :420, EN : 388, EN : 407

VRS

443344 3543
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Polyco Ingot Headbeater

500 derece 62 saniye temas

EN :420, EN : 388, EN : 407

&) &)

44XX 2040

Polyco Weldmaster

A kalite deri Kaynak eldiveni.
Ozel i¢ astar
Kesilme direnci 2

EN : 388, EN : 407,
EN : 12477 (Kaynak standart)

&) &)

413X4X 4142

Polyco Premium

Secilmis deriden imal A kalite
montaj eldiveni

EN : 420, EN : 388

4142

Polyco Double Palm

Takviyeli deri montaj eldiveni

EN : 420, EN : 388

4144
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Polyco BUTOCHEM BUTYL

Mukemmel gaz sizdirmasiz ve
ylksek ozon direncine sahip
kimyasal eldiven

33 cm. Radioactive

EN :388, EN:374,EN:421
3X11 CKL

Polyco JET

Dogal kauguk uzun 6mirla
Kimyasal koruma eldiveni

31 cm, 0.80 mm Kalinlik

EN :388, EN :374-2, EN : 374-3
3111 ABKL

Polyco CHEM PROTEC

Kimyasallara karsi tstlin koruma
Ekstra uzun kong secenegi

EN : 388, EN :374-3, EN : 374-2
4131 AKL

Polyco Duo Plus 60

Cift renkli dogal kaucuk eldiven
30 cm uzunluk 0.60 mm

EN:1186, EN : 388, EN : 374-2, EN : 374-3
1010 ABK

i ad
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Polyco Long Nite

Yag ve deterjana karsi yliksek koruma

64 cm

EN : 420, EN : 388

4121

Polyco N-DURA 45

Yiksek solvent ve kimyasal koruma
eldiveni kolay giyilir.

Uzunluk 45 cm, Gida temasli

EN :388, EN:374,EN: 1186
4102 AJFKL

Polyco NITRI-TECH

Kimyasal koruma eldiveni
Gida temas ve Antistatik, 33 cm

EN: 420, EN : 388, EN : 374,
EN: 1186, EN : 1149-5

AJK - JKL

4002

Polyco FREEZEMASTER

Mikemmel Soguk koruma ve
¢alisma konforu

EN : 388, EN : 511-2006
2112 22X
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Polyco ELECTRICIANS

Son derece konforlu ve hassas
calisma yaninda miikemmel elektrik
korumasi.

Size = 8-9-10-11

Class 00 to Class 4

EN : 60903:2003

Polyco Protector

Riskli elektrik islerinde yanma ve
aleve karsi miikemmel koruma

EN :388, EN : 420

3121

Polyco Green

Kullan at nitrit eldiven.
Yiiksek kimyasal koruma
0.12 mm kalinlik. Gida temas. Yesil renk

EN :374-1, EN : 374-2, EN : 374-3
EN :420,EN: 1186

Polyco Blue

Kullan at nitrit eldiven.
Yuksek kimyasal koruma
0.12 mm kalinlik. Gida temas. Mavi renk

EN :374-1, EN : 374-2, EN : 374-3
EN :420,EN: 1186
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SACOBEL

Sacobel 9041 Mavi Nitril Kapli Petrolci
Eldiveni

Cesit:Sacobel Mekanik Risk Eldivenleri
Insaat, Makine, Otomotiv ve Metal Sanayi
Isleri Icin Uygundur.

89/686/EEC Direktiflerine Uygun EN 388 ve
EN 420 Sertifikahdir.

Sacobel 1015 RFG Takviyeli Deri Montaj
Eldiveni

Cesit:Sacobel Mekanik Risk Eldivenleri
Insaat, Bahge, Gemi ve Metal Sanayi Isleri
Igin Uygundur

89/686/EEC Direktiflerine Uygun EN 388 ve

EN 420 Sertifikahdir.

3143

Sacobel Welder Kaynak Eldiveni
Cesit:Sacobel Mekanik Risk Eldivenleri

89/686/EEC Direktiflerine Uygun EN 388,
EN 407 ve EN 420 Sertifikalidir.

NS

413X4X 4133

Sacobel 1390 Y Nitril KapliGenel is Eldiveni
Cesit:Sacobel Mekanik Risk Eldivenleri

89/686/EEC Direktiflerine Uygun EN 388 ve

EN 420 Sertifikahdir.

4111
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MSA

MSA Workman® Utility Emniyet Kemeri
Cesit: MSA Emniyet Kemerleri
MSA PARASUT TiPi BEL DESTEKLI EMNIYET KEMERI

Uygulamalar: Tarimcilik, Kimyasal, insaat, Elektrik
Sirketi, Madencilik, Nukleer, Petrol ve Gaz, Kagit
ve Seliiloz, Bakim, Kaynaklama

Uriin Bilgileri: Hafif is¢i Kosumu, hafif bilesenleri
ve dayanikh koruma seritleri sayesinde rahat bir
koruma saglar. Calisma konumu icin opsiyonel kalga
D-Halkalari ile yelek tarzi kosum vicut tip ve
buyukliklerinin genis bir yelpazesine uyar. Zit renkli
uyluk ve govde kayislari takilmayi kolaylastirir.

EN 358, EN 361, EN 1497 standartlarina uygunluk
icin test edilmistir.

MSA Workman® Light Harness Emniyet Kemeri
Cesit: MSA Emniyet Kemerleri
MSA PARASUT TiPi EMNIYET KEMERI

Uygulamalar: Tarimcilik, Kimyasal, insaat, Elektrik
Sirketi, Madencilik, Nikleer, Petrol ve Gaz, Kagit
ve Selliloz, Bakim, Kaynaklama

Uriin Bilgileri: Hafif is¢i Kosumu, hafif bilesenleri
ve dayanikli koruma seritleri sayesinde rahat bir
koruma saglar. Calisma konumu icin opsiyonel kalga
D-Halkalari ile yelek tarzi kosum vicut tip ve
blyukliklerinin genis bir yelpazesine uyar. Zit renkli
uyluk ve govde kayislari takilmayi kolaylastirir.

EN 361 standardina uygun ve CE sertifikali olarak
Uretilmektedir.

MSA Workman® Emniyet Halatlari
Cesit:MSA Emniyet Kemerleri
MSA SOK EMICi LANYARD

Enerji emici emniyet ipleri, MSA’nin tam beden
kosumlarinin diisme 6nleyici ekleri arasinda bir
baglanti araci ile kaliteli capa ve ¢apa konektorii
icerir. Enerji emici digsme Onleyici kuvvetleri EN
sinirlarinin altinda tutar, yavaslama mesafesi en
fazla 175 santimetre olarak kontrol edilir. Emniyet
ipleri, cesitli kanca bigimleriyle birlikte ag ve
kernmantle (cok damarl kilifli halat) olarak
mevcuttur. MSA isci enerji emici emniyet ipleri,
yer kaplamayan hacimleri ile hafiftir. Enerji emiciler,
kullanim émrin0 artirmak ve kolay incelemeye
olanak vermek amaciyla etiketlerin tstlinde seffaf
ve dayanikli bir kilifa sahiptir.

EN 354, EN 355 standardina uygun ve CE sertifikali
olarak tretilmektedir.
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Kratos FA3081015
Cesit: Sok Emici Lanyard

EN 355 standartlarina uygunluk icin test
edilmistir.

Kratos FA3071120
Cesit: Sok Emici Lanyard

EN 355 standartlarina uygunluk igin test
edilmistir.

Kratos FA3061420
Cesit: Sok Emici Lanyard

EN 355 standartlarina uygunluk icin test
N e T = ed“mi§tir.

i

h\.
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Kratos FA3050315
Cesit:Sok Emici Lanyard

EN 355 standartlarina uygunluk igin test
edilmistir.

Kratos FA3050215
Cesit: Sok Emici Lanyard

EN 355 standartlarina uygunluk igin test
edilmistir.

Kratos FA3030315
Cesit: Sok Emici Lanyard
EN 361:2002, EN1149-1:2006, EN13463-

1:2009, EN13463-5:2003 standartlarina
uygunluk icin test edilmistir.
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Kratos FA 10 206 00

Parasiit tipi bel destekli emniyet kemeri
yuksek goriinir renkler sirt ve bacak
pedleri yanlarda malzeme askilari Ustiin
calisma konforu sunar.

Dikey yasam hatlari igin g¢alismaya
uygundur. 2.69kg agirlikta olup son derece
hafif dizayn edilmistir,her tirla yiksekte
calisma islerinde giiven ile kullanilir.

Malzeme polyester, Metal aksam geliktir.

EN 361-2002 EN 358-2000 EN 813-2008
Standartlarini karsilar.

Kratos FA 10 206 00

Parasut tipi bel destekli emniyet kemeri
yuksek goriintr renkler bacak pedleri
yanlarda malzeme askilari ¢ift baglanti
noktasi.

2.25kg agirlikta olup hafif dizayn edilm-
istir,her tlrlu ylksekte calisma islerinde
guven ile kullanilir. Malzeme Polyester,
Metal aksam celiktir.

EN-361-2002 EN 358-2000 Standartlarini
karsilar.

Kratos FA1020500

KRATOS BEL DESTEKLI PARASUT TiPi
EMNIYET KEMERI

Uygulamalar: Kimyasal, insaat, Madencilik,
Elektrik Sirketi, Nukleer, Petrol ve Gaz,
Kagrt ve Seliiloz, Bakim, Kaynaklama.

EN 361:2002, EN1149-1:2006, EN13463-
1:2009, EN13463-5:2003 standartlarina
uygunluk icin test edilmistir.

Kratos FA1021000

KRATOS BEL DESTEKLI PEDLI PARASUT TiPi
EMNIYET KEMERI

Uygulamalar: Rizgar Gulleri, Kimyasal,
Insaat, Elektrik Sirketi, Madencilik,
Nukleer, Petrol ve Gaz, Kagit ve Seliloz,
Bakim, Kaynaklama

EN 361:2002, EN358:2000, EN813:2008
standartlarina uygunluk igin test edilmistir.




-
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Kratos FA1030100 FA1030200 FA1030300
Cesit:KRATOS Emniyet kemerleri

KRATOS PARASUT TiPi TURUNCU
REFLEKTIF EMNIYET KEMERI

Uygulamalar: Ruzgar Gilleri, Tarimcilik,
Kimyasal, insaat, Elektrik Sirketi,
Madencilik, Nukleer, Petrol ve Gaz, Kagit
ve Seliloz, Bakim, Kaynaklama

EN 361:2002, EN 471 Classe 2.2
standartlarina uygunluk icin test edilmistir.

Kratos FA2050012
Cesit: Geri Sarimh Sistemler & Aksesuarlar

EN 360, EN 13463-1, EN 13463
standartlarina uygunluk icin test edilmistir.

Kratos FA 60 001 00 / FA 60 002 00

Tripod sistemleri
Aluminyum destekli, 200 kg kapasite

136 kg calisan ile test edilmistir.

EN :795

Kratos FA 60 003 00
T4.8 mm Celik halat
Uzunluk 20 metre, kapasite 135 kg

EN : 1496:2006 ( Class A )
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MSA

GAZ OLCUM CIHAZLARI
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MSA ALTAIR 4X PROTATIF GAZ DEDEKTORU
Cesit: MSA Portatif Gaz Ol¢lim Cihazlari
ALTAIR 4X PORTATIF GAZ DEDEKTORU

ALTAIR 4X, 02, H2S, CO ve yanici gazlara karsi gugli
yeni sensor teknolojisi ve 6zel entegre devre(ASIC)
tasarimi ile Uretilmistir.

Tim test kayitlari saklanir MSA Link Yazilimi
kullanarak gerektiginde alinabilir. Olay ginltgu /
veri glnligu kalibrasyon kayitlari ve alarm
kayitlarina hizli bir bakis i¢in 500 olay ekranda
kontrol edilir. Daha fazla bilgi gerekiyorsa, tam bir
veri girisi degerlendirilebilir.

OZELLIKLERI:Yeni MSA XCell sensér,Tam sarj
durumunda 24 saat pil dmri,6 metre yikseklikten
diisme testinden gecmis,Tehlike aninda kullanicinin
20 sn hareketsiz kalmasi durumunda ‘MotionAlert’
ozelligi,Kullanicilarin tehlikeli bir durumda manuel
olarak baskalarini uyarmak igin ‘Instant Alert’
ozelligi,3 Yil garanti,Ucli alarm 6zelligi (Titresimli,
Sesli ve Isikli Alarm),Genis LCD ekran,P67 su ve
toza karsl koruma seviyesi.

MSA ALTAIR 5X PORTATIF GAZ DEDEKTORU
Cesit: MSA Portatif Gaz Ol¢ciim Cihazlari

ALTAIR 5 Dedektori MotionAlert (Hareketsizlik
Sensori) ve InstantAlert (Uyari Alarmi) 6zelliklere
sahip ilk tasinabilir 5 gaz algilama dedektorda.
(LEL,02,H2S,CO ve exotic gaz)

ALTAIR 5IR ek altinci sensor IR inert uygulamalarda
algilama yetenegine sahiptir.

OZELLIKLERI:Renkli ekran, Yerlesik pompa,
Hareketsizlik Sensori ile kullanici 30 saniye
hareketsiz kaldiginda cihaz sesli, isikli ve titresimli
uyari verir., Instant Alert ile kullanici arkadaslarini
ortamda tehlikeli gaz oldugu konusunda uyarmak
icin bir tusa basarak sesli, i1sikli ve titresimli uyari
verir, Uclii alarm 6zelligi 95 Db (Titresimli, Sesli ve
Isikli alarm), Sarj edilebilir lityum pil, ATEX,UL&CSA
Sertifikali, 1,000 kayit hafizasi, 10 metreden
dismeye karsi dayanikli, IP65 su ve toza karsl
koruma seviyesi igerir.

=
<
|
N
<C
=
(@)
>
HD |
(O
|
:O
N
<
O




GAZ OLCUM CIiHAZLARI

IX

“isimiz is Glivenliginiz”

MSA ALTAIR SINGLE GAZ DEDEKTORU
Cesit: MSA Portatif Gaz Ol¢iim Cihazlari

ALTAIR Tek Gaz Dedektoriu karbon monoksit,
hidrojen silfir ve oksijen sensori secenekleri
bulunmaktadir. Gelismis bir tasarima sahiptir.

OZELLIKLERI: Cihaz Portatif 6zelliktedir,Cihaz lityum
pil ile ¢alisirDijital ekranda 6lgllen Gazlarin
miktarlarini gosterir,Alarm seviyesinde isikl, sesli
ve titresimli uyari verir,Son 25 6lciimi hafizasinda
tutar,Cihaz ATEX Sertifikalidir,IP67 su ve toza karsi
koruma seviyesi2 yil kullanim 6mr,Pil veya sensor
degisimi gerektirmez.

MSA MotionScout
Cesit: MSA Solunum Koruyucular

Sektorler:insaat, Savunma, Yangin, Madencilik, Petrol, Gaz ve
Petrokimya, Sebekeler

Uriin Bilgisi:Bagimsiz kisisel uyari giivenlik sistemlerinin (PASS)
gelecek nesli Motion Scout bedensel hareketteki yavaslamayi
saptar ve bir otomatik alarmi ¢alistirir. Daha yuksek bir giivenlik
icin alarm elle de harekete gecirilebilir. Yuksek gortunarlukla
LEDler ve en az 95 dB’lik bir alarm sesi tehlikedeki kisinin
bulunmasina yardimci olur.Hassas elektronik hareket senséru
tiim normal beden aktivitelerini tanir. iki renkli bir LED (initenin
hazir olup olmadigini net bicimde gosterir. Bakim gerektirmeyen
ve dayanikli (IP 67) mikemmel bir maliyet-performans orani
saglar. motionSCOUT’in kullanimi olaganiisti kolaydir ve omuz
askisi veya kalga kemerine kolaylikla takilabilir. Manuel alarm
reset fonksiyonunun yani sira opsiyonel sicaklik sensoriyle birlikte
kullanimi kolay anahtarli modeli (Anahtari ¢ekerek Calistiriniz)
ozelligi mevcuttur .



